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Afregelen SWR CB antenne

Antenne loskoppelen van cb.

Antenne aansiuiten op ANT uitgang

van de swr meter.

Cb aansluiten dmv tussenkabel pl/pl

op de RTX uitgang van de swr meter.

Swr meter op stand FWD zetten

Cb toestel op kanaal 20 FM zetten.

Mike knop induwen en ingeduwd houden.

De naald van de swr meter met de draai-

knop in rechtse stand regelen (stand SET

Mike knop ingeduwd blijven houden en de

schakelaar van stand FWD naar SWR zetten.

Naald toont SWR aan op schaalverdeling.

0 Antennespriet verhogen +- 1cm of 2 ringen
2 toeren verdraaien en procedure hermemen
vanaf stap nr 4.

11 Swr dient zo laag mogelijk te zijn (1.1 tot 1.8)
is ok.

12 Indien swr op kanaal 1= als op kanaal 40
is de max. afregeling bereikt

13 Indien de naald volledig blijft uitslaan in rood

en niet reageert op deregeling :

check montage ( massa - kabel - fiches -

omvormer - antenneschade - antennevoet..,)
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Regler TOS antenne CB

Déconnecter antenne du cb.
Connecter I'antenne sur la sortie ANT
du tos métre.

3 Connecter le cb avec cable pl/pl sur la
sortie RTX du tos métre..

4 Mettez le tos métre sur position FWD.
5 Mettez le cb sur le canal 20 FM .

6 Appuyez sur le bouton du micro et tenez.
7

8

9

P =

L'aiguille du tos métre calibrer avec le

bouton tournant sur position SET a droite.
Tenez le bouton du micro appuyé et mettez
l'intrupteur sur position SWR.

Laiguille montre le tos actuelle sur lindication.

10 Montez ou dessendez la tige de |'antenne
+-1 a2 cm ou tournez les circles 2 tours.
Recommencez |la procedure a partir de nr 4.

11 Le tos doit étre le plus bas possible
(1.1 tot 1.8)

12 Sile tos sur canal 1 = canal 40, c'est le max.
du reglage pour cette montage.

13 Sil'aiguille monte toujour dans la zone rouge
du tos métre il y a un défaut dans la montage :
Vérifiez la montage : ( masse - cable - fiches -
transfo - degats antenne - pied antenne...)

INFO TECHNIQUE DELRUE : +(32) 56688150

Fine tuning SWR aerial CB

De-connect the aerial from the cb transmitter.
Connect the aerial cable to the ANT connection
of the swr meter.
Connect the cb transmitter with a cable pl/pl to
the RTX connection on the swr meter..
Place the switch of the swr meter in FWD position.
Place the cb transmitter on the channell 20 FM .
Press the mike button and hold it.
Calibrate the needle by turning the button on the
SET indication of the meter.
Still hold the mike button and change switch
from FWD to SWR position .
The needle indicates now the real SWR of the aerial..
0 Change the whip from position (hgher or lower by

+- 1 or 2 cm or turn the rings 2 times arround.

Restart the procedure from step nr 4.
11 The swr must be so low possible

between 1.1 and 1.8

12 If swr on channel 1 = channell 40 , this is the best fine

tunning what is possible for this mounting..
13 When the needle indicate always the red aria from the
swr meter , there must be a fault in the mounting :
Check mounting : ( masse - cable - connectors -
converter - damaged aerial - damage base aerial...)
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